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MEDIDA

Una bateria,
infinitas posibilidades

Oferta valida desde el 26 de abril hasta el 15 de octubre de 2021 o fin de existencias.



IREGALO!

<Promocion no acumulable a otras ofertas.

Por la compra de 2 maquinas, mochila de regalo.
No valido para mantenimiento de edificios,
jardin o iluminacion.
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NUEVOS
MODELOS ZJ

Inociuysn maletin Malkpao



Bateria 18V 6,0 Ah. BL1860B.

La mas compacta de su categoria.
20% de incremento de capacidad frente
aBL1850B.

*Tiempos de carga excepto DC18SF.
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197280-8 o
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H Kits baterias 4 B Cargadores
DC18RC
Kit baterias 6,0 Ah
DC18RE
Kit baterias 6,0 Ah
DC18SF

Kit baterias 5,0 Ah

DC18RD




Sistema optimo de carga ’%%

Cargador rapido

Si la temperatura de la bateria es alta, es necesario
que esta se enfrie antes de comenzar la carga.

~, Elventilador incorporado hace circular el aire a traves
de la bateria antes de comenzar a cargar y durante
el proceso de carga para enfriarla. De esta forma, el
tiempo de carga es menor.

Sistema éptimo de carga. Sistema de carga general.
Enfriamiento por aire forzado. Enfriamiento natural.

d00%

Ba®a®

g gl . Carga rapida. Tiempo de espera
Sistema optimo Sistema de carga para cargar.
de carga general
: L - [
- v . . vulh]e / . . . ! ilii. * * * *
Ll ALl L
Tiempo Tiempo

El cargador rapido de Makita se comunica con el chip incorporado de la bateria durante todo el proceso de carga para optimizar la vida Gtil
de la bateria
Controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

Proteccion de la bateria

Sobredescarga

Estado de alta
temperatura

+ Sobrecarga

Sobrecarga

Esta funcion es la tecnologia de comunicacion que permite
la herramienta y la bateria para monitorizar las condiciones
e intercambiar datos en tiempo real. De esta forma se pro-
tege contra sobrecarga y sobrecalentamiento. -

Carga en cualquier momento
Sin efecto memoria.
No se requiere descarga.

Muy resistente.
Carcasa dura.

Larga duracién.
Baja auto descarga. / N—5%

=)

401y z I- Terminales multicontacto
0 mas Igera Reducen la resistencia eléctrica y aumentan
la estabilidad de la conexion. Resistentes contra las

vibraciones, y en tltima instancia asegura suministro de
corriente estable a la herramienta.

Makita
18V / 14,4V
Ni-Mh 2,8Ah

18V Litio-lon 5,0Ah
14,4V Litio-lon 5,0Ah




H Martillos

DHR283ZU

28 mm
3 modos, 4,9 kg

DHR282ZU

28 mm
3 modos, 5,0 kg

Automatico

V-7 &

MOTOR

DHR281Z

28 mm
3 modos, 4,9 kg

Automatico

DHR281ZJ*
*Incluye Maletin Makpac, colector de polvo,
portabrocas, bote de grasa y pafio de limpieza.

—
Z)

DHR400ZKU
Martillo combinado
40 mm

2 modos, 8,1 kg

aﬁ Maletin PVC.

Embrague
electronico.

AT

XPT BL

DHR280Z

28 mm
3 modos, 4,9 kg

O |DHR280Z) |
G [DHR2802)

*Incluye Maletin Makpac, colector de polvo,
portabrocas, bote de grasa y paiio de limpieza.

DHR263Z

26 mm
3 modos, 4,6 kg

DHR264Z

26 mm
3 modos, 4,7 kg

Automético

171 Sof [DHRz632r]
'l 4 m *Incluye Maletin Makpac.



V77717, 4hd;

DHR242Z

24 mm
3 modos, 3,3 kg

DHR243Z
24 mm
3 modos, 3,4 kg + i
s —EE oy |
DHR243Z — i;j.zaﬂEHE§%§%@m
LL AVT HERY R
DHR182ZWJU

18 mm
3 modos, 3,2 kg

DHR182Z

18 mm
3 modos, 3,2 kg Maletin Makpac tipo 4.
Colector de polvo.
Dispositivo AWS.

DHR202z

20 mm
3 modos, 3,2 kg

DHR165Z

16 mm
2 modos, 2,5 kg

;"'  [DHR2022)" |
l 4 2411 *Incluye Maletin Makpac.

o B o |
'l 4 Z'IJ akpac.
DHR171Z

17.mm
2 modos, 2,8 kg
= __DHR1 parAd
BL 'l 4 Z”J *Incluye Maletin Makpac.

MOTOR

H Martillo mini-demoledor

XPT 2L AVT

cxrmewe rroreerion reemvoicer I W CPIR Ticuotosia anmvisracion

DHK180Z
0 - 3.200 gpm
3,6 kg




H Taladros

DHP481Z

Percutor
115 Nm, 2,7 kg

iy | DDF4812
{&> Atornillador
115 Nm, 2,6 kg

DDF484z

Atornillador
54 Nm, 1,8 kg
DHP484Z
Percutor

54 Nm, 1,8 kg

=, |DHP484ZJ*

ZY *Incluye Maletin Makpac.

XPT B4

exrmewe morecrow eemeccer IO T O

DDF4852
Atornillador
50 Nm, 1,7 kg
DHP485Z
Percutor

50 Nm, 1,8 kg i

171 ) Dessser ]

| *Incluye Maletin Makpac.

y-7 & :
DDF483Z Trkite

Atornillador
40 Nm, 1,5 kg

DHP483Z

Percutor
40 Nm, 1,6 kg

DHP4837




DHP4582Y

Trisscia

DHP4827 DDF4827

DHP458Z

Percutor
91 Nm, 2,3 kg

DDF482z

Atornillador
62 Nm, 1,7 kg

DHP482Z

Percutor
62 Nm, 1,8 kg

mﬁ

*Incluye Maletin Makpac.

H Taladros angulares

Maletin PVC.

DDA460ZK

13 mm, 0-1.400 rom
6,4 kg

y-oa DDA350Z

MoToR 10 mm, 0-1.800 rpm

[ 1,6 kg

DTP141Z

4 modos de operacion:

Percusion, taladro, atornillador de impacto y atornillador
Embrague electronico, 150 Nm

1,5 kg

V77717, 4hd;

DDF4582

Atornillador
91 Nm, 2,3 kg

o DUT130Z
Ae® 165 mm, 0-1.300 rpm
\a 25kg




H Tabiqueria seca

iif

DFR550Z

Atornillador autoalimentado
Permite tornillos de hasta
55 mm

4.000 rpm

2,3 kg

H Llave de carraca
angular

Dos adaptadores de vaso
incluidos, 1/4” y 3/8” ' I
DWR180Z

47,5 Nm, 0 - 800 rom
1,6 kg

DFS4522

Para tabiqueria seca
1/4”hex, 0-4.000 rpm
1,7 kg

V-7 -

MOTOR

| — |
z’.’l *Incluye Maletin Makpac.

.

H Llave de

DFS451Z DFS2512 DFS2502
Para tabiqueria seca Para tornillos Para tornillos
1/4”hex, 0-4.000 rpm autotaladrantes autotaladrantes
1,8 kg 1/4”hex, 0-2.500 rpm 1/4”hex, 0-2.500 rom
1,8 kg 1,8 kg

y -/ - y -/ -

MOTOR MOTOR

Se suministra con
pinza de 3,18 mm.

Se suministra con
pinza de 3,18 mm.

DC01802 DCO01812
Fresadora de corte Fresadora de corte DSD180Z
0 3,18-6,35 mm 0 3,18-6,35 mm Cortador de tabiqueria seca
30.000 rpm 32.000 rpm Tabiqueria: 30 mm
1,7 kg 1,7kg Madera: 15 mm
/SARN y-/ 4 19k

istema ar MOTOR

H Atornillador
de impacto
angular

tension
controlada

Maletin B
DWT310ZK ,,VC #
Para aprietes en ’ »
grandes estructuras |
804 Nm, 0-14 rpm 1 M
7,1kg
DTL061Z
60 Nm, 0-2.000 rpm
1,7 kg

# ]

t_



H Atornillador de impulso

v, B

Es mas silencioso que los atornilladores de impacto, para trabajos
en lugares con gran afluencia de gente.

DTS141Z

Silencioso
40 Nm
3 modos, 1,5 kg

DTD171Z

4 velocidades +

2 modos T + Automatico
180 Nm

0-3.600 rpm

1,6 kg

-1 DID1712J*
@ Z *Incluye Maletin Makpac.
Doble LED.

DTD156Z
Motor 4 polos
155 Nm
0-2.500 rpm
1,6 kg

ZEEN "—, v —,
DTD1522
DTD153Z ! 655 2z Dz"’ 1932
o 0-2.900 rpm lf ?CI é{t'es
0-3.40;) gplin i A (;Tgl(zg
5 kg

0-3.000 rpm
XPT o
=2y
[DTD152ZJ* | gégg%

e T e |
'l 4 m *Incluye Maletin Makpac.

1/ uW

DTD154Z

3 velocidades + T

0-3.600 rpm

V77717, 4hd;




H Llaves de impacto

DTW1001Z
0-1.800 rpm
3,7 kg

1.050 Nm

V-7 &

MOTOR

V71 Sy [DTWi0OIZF]
'l 4 2411 *Incluye Maletin Makpac.

1.100Nm 4 1.050 Nm 4 1.000 Nm

DTW700z
0-2.200 rpm
2,7 kg

700 Nm

=L

MOTOR

DTW701Z

Hasta 1.000 Nm de rotura (desapriete).
4 velocidades eléctricas.

3 modos de detencion automaticos.
Insercion de bola (sélo DTW7012).

DTW10022
0-1.800 rpm 1/27
3,6 kg
1.000 Nm
L
DTW450z
0-1.600 rpm
m 34 kg
™1 ‘Incluye Maletin 440 Nm [
m Makpac.
W’
440 Nm 4

Insercion de bola.

0-2.200 rpm
2,7 kg
700 Nm

V-7 &

NMOTOR



172" ﬂ

DTW300Z

0-3.200 rpm

Insercion de bola. m

Insercion de bola.

1,8 kg DTW181Z
330 Nm DTW301Z 0-2.400 rpm
y-7 4 0-3.200 rpm 1,5kg
MoToR 4 1,8kg 180 Nm
o 1 330 Nim =L

= g

MOTOR

Insercion de bola.

DTW180z
0-2.400 rom
1,7 kg

180 Nm
V-7 -

MOTOR

280 NmV V 230 Nm

m
=
DTW2512
0-2.100 rpm
1,7 kg
230 Nm - ﬁ |

[
S =k

DTW2852
0-2.800 rpm
1,8 kg

280 Nm

-7 &

MOTOR

DTW190z
0-2.300 rpom

1,7 kg
190 Nm




H Sierras circulares

DHS900ZU DHS783ZU DHS782Z

0 235 mm 0 185/ 190 mm 0 185/ 190 mm
85 mm 62,5 mm 62,5 mm
6,0 kg 5,1kg 5,1kg

DHS661ZU #1:-': '

-

1

i

- DHS9002U Y& — DHS6807

DHS680Z
g 165 mm

DHS661ZU DHS660Z 57 mm

7 165 mm 7 165 mm 3,3 kg

57 mm 57 mm

32 kg 32kg N%%
DSS610Z
0 165 mm

q& 57 mm

32 kg

V71 Sf [Dsseiozr]
” 'l 4 m *Incluye Maletin Makpac.

Mk |
FAE
DSP601ZJU DSP600ZJ
@ 165 mm @ 165 mm
51kg 51kg
\ Maletin Makpac tipo 4.

S

DHS710Z



H Ingletadoras
L ADT DXT

DLS111ZU DLS211ZU
7 260 mm r i 7 305 mm
27.3kg | y 31,3kg

DLS714NZ DLS600Z y-/4
2 190 mm 0 165 mm

135 kg 6,6 kg -

y-/74 =7 Lijadora de

e + 5

pared

— l‘;t.e:-
eacil transPo ™

n

Punzonadora

DPP200ZK
Capacidad 20 mm
Profundidad maxima 40 mm DSL800ZU
Agujero redondo / Estadio g 225 mm
10,5 kg

4,5 kg

Incluye dispositivo AWS.

ad0:
o DP0600Z
@ 150 mm
3,6 kg

Lijadora de banda

DBS180Z DB0180Z
600 - 1.700 m/min g 125 mm
2,1kg 1,7 kg

3 velocidades.

D



H Cepillos M Sierras de sable

L AFT

DJR360Z
I DKP181ZU 0-3.000 cpm
#I 82 mm 4,6 kg

3,6kg N%%

2 velocidades.

2D + £
R

DKP180Z
82 mm
3,4 kg
DJR187Z
0-3.000 cpm
3,7 kg
I 1 __DKP1 80z2J* 1 Bl
m m “Incluye Maletin Makpac. 2 velocidades. MoToOR

H Engalletadora

DJR186Z
0-2.800 cpm

“"‘-"I 38kg
g DPJ180Z
- 100 mm
3,0 kg

H Sierras de calar

DJR183ZJ
0-3.000 cpm
1,5 kg

e,

T

DJV182Z
800-3.500 cpm

DJV181Z
800-3.500 cpm
25k DJR188Z
0-3.000 cpm
29kg
Compacta. V.- 7 4

MOTOR



V77717, 4hd;

H Multiherramienta
H Fresadora

multifuncion

Con base recta, guia paralela,
llaves y toma de aspiracion.

DTM51Z

Cierre rapido
22kg

DRT50Z

= i
'I 4 Z’lj *Incluye Maletin Makpac. 21kg

DBN600Z DBN500Z DFN350Z DPT353Z

1,4 mm 1,2mm 1,2mm 0,6 mm

38kg 35kg 24kg 23kg

Longitud del clavo: Longitud del clavo: Longitud del clavo: Longitud del clavo:
25-64 mm. 15-50 mm. 15-35 mm. 15-35 mm.

B Grapadoras

DST2212 DST1122
10-22 mm 7-10 mm
23kg 1,8kg

- DST2212




H Amoladoras /SAR\

DGA901ZKU1 DGA900Z
@ 230 mm 7230 mm
80kyg 8,0 kg

Maletin PV/C.

Empuniadura antivibracion. %

nterruptor
2LOCK

Cambio rapido de accesorios
mediante el sistema X-LOCK

DGA519Z DGA469Z
Miniamoladora Miniamoladora
g 125 mm 2115 mm
3,1kg 3,1kg

DGA519Z2 DGA518Z

XPT 24 ADT AFT AwS

(/\ VELOCIDAD
N\

VARIABLE
DGA5172 DGA467Z
Miniamoladora Miniamoladora
0125 mm 2115 mm
DGA518ZU 31k . 31kg
Miniamoladora -
125 mm
3,1kg

-5,




V77717, 4hd;

VELOCIDAD nterruptor
N%% AD T Aﬂ VARIABLE Sdlo DGA461Z y DGAS511Z Sélo DGA458Z y DGA508Z

DGA511Z DGA461Z DGA508Z DGA458Z

Miniamoladora Miniamoladora Miniamoladora Miniamoladora
@125 mm @115 mm g 125 mm @115 mm
3,0 kg 3,0kg 2,6 kg 2,6 kg

DGA504Z

DGA454Z Miniamoladora
Miniamoladora 2 125 mm
2115 mm 25kg

2,5kg

Mﬁ

*Incluye Maletin Makpac.

Amoladora recta Miniamoladora

DGD800zZ DGA4522
3-6-8 mm g 115 mm
2,0Kg 1,9Kg

Se suministra con
casquillo de 6 mm.

H Cortador

DCE090ZX1
6.600 rpm

0230 mm

6,3 kg

Maxima profundidad de corte 88 mm, ahora a bateria.
Sin gasolina y menos ruido.




H Cortador de diamante
H Cortador de metal

N

L ADT )
DCC501ZJ
0125 mm DCS5532
40 mm 4.200 rpm
3,0kg 0150 mm

; l 4 3,1kg

Para corte himedo y seco. )
Recogedor de viruta. Recogedor de viruta.

1 Incluye Maletin
Z Makpac.

; W p— _m
l 4 Z’IJ *Incluye Maletin Makpac.

H Cortadores de varilla roscada

y -7 &

MOTOR

DSC121ZK

M8, M10y M12
6,0 kg

DSC102z
Me6, M8y M10
32kg

V-7 4

MOTOR

DSC251ZK DCG180zZ
10-25 mm - 5.000 N

l 4 4,0kg ! o 300 ml
23kg




H Sierras de handa

DPB182z
3,2 m/min
Capacidad: 64 mm
4,1kg |

Mde aluminio.

B

H Atadora de ferralla

XPT 2L

cxrmewe orecrion recnmoccor NI O R

1 Incluye Maletin
_BL Z Makpac.
MOTOR

DTR180ZJ
10x10- 13 x 13 mm

23kg

Sierra de
banda

DPB183Z

0- 32 m/min
Capacidad: 66 mm
39kg

abrasivo

DLW140z
3.800 rom
0355 mm

17,8 kg

H Remachadoras

DRV2502Z

DRV150Z 20.000 N
10.000 N 30 mm, D 6,4 mm

25mm, D 4,8 mm 24 kg

22kg




H Cizalla para metal

H Bomba de vacio

DJS161Z
4.300 cpm
1,2-1,5-25mm
22 kg

DVP180Z

3.840 rom

35kg

H Roedora H Inflador

DMP180Z

Presion 8,3 bar
1,7 kg

mmmmmmmmmmmmmmm

DJN161Z

1,2 mm
22 kg

H Nevera H Escaner de pared

DWD181ZJ V-7 -
DCW180zZ 40 mm, +/- 5 mm -
Funcionamiento por ‘1’; k <10 -40°
compresor /K9
Calienta y enfria
-18/60 ° £
14,3Kg Alta precision de deteccion
a mayor profundidad que
otros escaneres.
Detecta metal, plastico,
cableado y madera. ]
il =
DCM5012
240 ml

22kg



JTLEUCLLL
H Ventiladores

DCF102Z

Balancea automaticamente
45° a izquierda y derecha
3 m/seg, 2,0 kg

DCF203z
Balancea automaticamente
45°a izquierda y derecha

3 m/seg, 2,0 kg

H Altavoces

DMR203
12-14,4- 18V /AC
Entrada USB de carga y 34 kg
reproduccion de musica.
DMR201 P
12-18V/AC €3 Bluetooth v, 5.0
33kg
o e Entrada USB de carga.
Pantalla LED.

ﬂ Bluetooth v. 4.0

Conexion multialtavoz.

DMR203

DMR200
12-18V/AC
3,3 kg

€3 Bluetooth v. 4.0

Entrada USB de carga.

H Radios

DMR115 DMR112 DMR108
7.2-18V/AC 7,2-18V/AC 7,2-18V/AC
55kg 4,9 kg 4,4 kg

£3 Bluetooth €3 Bluetoath €3 Bluetoath

dabl) BAR




B Chaquetas y chalecos calefactables

1477 1784

DCJ205Z

Chaqueta calefactada con forro polar interior

5 zonas de calor

3 modos de calor

5 bolsillos

Tejido lavable 100% poliéster
Disponible en las tallas M, L y XL

14774 75,4

DCV202z
Chaleco calefactable
4 zonas de calor

3 modos de calor

4 bolsillos

Tejido 100% poliéster.

Laterales eldsticos para mayor comodidad

Disponible en las tallas M, L y XL

B Chaquetas ventiladas

147474 1754

DFJ201Z

Chaqueta ventilada

3 modos + turbo

3 bolsillos

Tejido 100% algodon

Disponible en las tallas M, L y XL

Hy 14774 15,4

DFJ2072

Chaqueta ventilada con capucha
2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo

5 bolsillos

Tejido lavable 100% poliéster,
transpirable e impermeable
Disponible en las tallas M, L y XL

-.?*"\:
Sl

-

=
=
)

|
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14774 154

DCJ206Z

Chaqueta calefactada de alta visibilidad con

capucha desmontable

5 zonas de calor -

3 modos de calor “‘
5 bolsillos (1 para tarjeta de identificacion)

Tejido lavable e impermeable 100% poliéster ‘ =
Disponible en las tallas M, L y XL ~J

Manta de trabajo

DCB200A
DCB200B

3 modos de calor
Bolsillo para bateria y adaptador
Tejido 100% poliéster.

Interior de pelo sintético

700 x 1.400 mm

0,58 kg

“y 14774 154

DFJ206Z .
Chaqueta ventilada *
2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo

5 bolsillos

Tejido lavable 100% poliéster,
transpirable e impermeable
Disponible en las tallas M, L y XL

114774 By
DFJ212Z \\
Chaqueta casual ventilada con forro interior

transpirable

2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo, 4 bolsillos

Tejido 100% poliéster, lavable, impermeable
al agua en el exterior y permeable al sudor

en el interior Ur

Disponible en las tallas M, L y XL ' j




Wiy 15,4

DFJ213Z

Chaqueta de trabajo ventilada con forro interior

transpirable

2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsillos

Tejido 100% poliéster, antiestatico,
repelente al agua y transpirable
Disponible en las tallas M, L y XL

Yy W

DFJ301Z

Chaqueta ventilada con capucha
3 modos + turbo

5 bolsillos

Tejido 100% algodon

Disponible en las tallas M, L y XL

14774 1754

DFJ305Z

2 ventiladores con motor BL
3 modos + turbo, 5 bolsillos

chispas y virutas
Disponible en las tallas M, L y XL

147474 1784

DFJ4072

Chaqueta ventilada antichispas con capucha

2 ventiladores con motor BL
3 modos + turbo, 5 bolsillos

Tejido lavable 100% algodon resistente

al calor, chispas y virutas
Disponible en las tallas M, L y XL

Chaqueta ventilada antichispas con capucha
Tejido 100% algodon resistente al calor,

V77717, 4hd;

Wil 15,4

DFJ214Z

Chaqueta ventilada de alta visibilidad con
forro interior transpirable

2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsillos

Tejido 100% poliéster, antiestatico,
repelente al agua y transpirable
Disponible en las tallas M, L y XL

147474 184

DFJ304z

Chaqueta ventilada antichispas

2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsillos
Tejido 100% algodon resistente al
calor, chispas y virutas
Disponible en las tallas M, L y XL

147474 184

I

DFJ405Z
Chaqueta ventilada antichispas
2 ventiladores con motor BL

e ol |
3 modos + turbo, 4 bolsillos W W
Tejido lavable 100% algodon resistente 2 i X
al calor, chispas y virutas b
Disponible en las tallas M, L y XL 4 A"
. N ot l"&‘:/

14774 1784

DFV210z

Chaleco ventilado con forro interior transpirable
2 ventiladores con motor BL

3 modos + turbo

3 bolsillos

Tejido 100% poliéster

Disponible en las tallas M, L y XL




S
=

Mantenimiento§

H Aspiradores

ﬁﬁﬂﬁgf

DVC157LZX3
2,1 m3/min
15L, 8,6 kg

Sdlo seco
Incluye depdsito AWS

L i - 5
DVC860LZ
2.4 m3/min 81, 9,2 kg, AC/DC
15L, 7,9 kg
Seco y humedo
Seco y humedo




- 'II;J, JI !!II

H Robot aspirador i,E% lgFi""ﬁ E

=L

MOTOR

DRC200Z
500 m?

251

7.8kg

H Aspirador portatil H Soplador

DVCG750LZ
1,6 m3/min
7,5L

DUB185Z

0-18.000 rpm
3,2 m¥min oy

21K Vs

DCL184z
1,4 m3/min
500 ml

22kg

Accesorios /nclwdo/

b



H Aspiradores de mochila

DVC660Z

2.2 m3/min (32mm x 1m)
6L, 67kg

Pie de aspiracion.

HEPA

DVC665Z

1,8 m3/min (28mm x 1,5m)
6L, 6,7kg

Boquillas conectoras.

HEPA

Incluye dispositivo AWS
LL gy 36y HERA BL gy 36y HERA V=7 855+ (55 HERA

DVC260z
1,5 m3/min
2L,43kg

Pie de aspiracion.

~¥

DVC265ZXU o pycaeiz
o dispositivo 1,8 m3/min

2,0 m°/min AWS & 21,45kg

21,45kg — : Pie de aspiracion.

Boquillas conectoras.

'l 1 “Boquillas conectoras, sin pie de aspiracion ' 11
* Incluye tubo de aluminio.




el

Ml Aspirador vertical

V77717, 4hd;

DVC560Z
1,9 m¥min

5L, 9kg

Especial moqueta.

H Aspiradores de mano

DCL281FZ
1,5 m3/min
750 ml, 1,6 kg

-7 &

MOTOR

DCL180zZB
1,3 m3/min
650 ml, 1,2 kg

DCL180z
1,3 m3/min
650 ml, 1,2 kg



H Sierras de cadena

DUC306Z
30cm, 3/8” b.p. -
: z
B *Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.
XPT £24_ Sin batera, sin cargador y
exraee roreeriow reemeccer  INBO T O

sin maletin equipo basico.

DUC2542
25¢m, 3/8” b.p.
32 kg

DUC254Cz
25¢cm, 1/4” b.p.
33kg

carving

XPT BL

DUC2562Z
25¢m, 3/8” b.p.
51kg

DUC256CZ
25¢cm, 1/4” b.p.
51kg

Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.
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Anilla para colgar la
maaquina.

MOTOR

Tuercas ocultas. Alta potencia y alta velocidad.
i Previene la pérdida de las tuercas El motor sin escobillas tiene un sistema
A al retirar la tapa para reemplazar de accionamiento directo que proporciona
" la barra o cadena. una alta eficiencia operativa.

Foto: DUC254

DUC353

L

BL

ordidas:

Torilos 1P

N
)
»_r’.

DUC355Z E Sin bateria, sin cargador y
35cm, 3/8” b.p. = sin maletin equipo bésico. = ) o
53k DUC122RTE  DUC252Z gglf e meeceny
= 11,5¢cm, 1/4” b.p. 25¢m, 3/8” b.p. == qup :
E 2,6 kg 4,6 kg
= 2 baterias de 5,0 Ah
*Sin bateria, sin cargador y
sin maletin equipo bésico.




H Cortasetos

V-7 4

MOTOR

DUH751Z

75¢m
0 - 4.400 cpom
4.5kg

DUH651Z

65cm
1.000 - 1.800 cpm
51kg

Sin bateria, sin cargador y
sin maletin equipo basico.

*Sin bateria, sin cargador

y sin maletin equipo basico.

DUN500WZ

50 cm

Ajuste rapido y facil: 45° arriba y 70° abajo
6 configuraciones de dngulo

4,3 kg w

]

.

=

DUH601 / DUH751

Alta potencia y alta velocidad.

Carreras por minuto.
4.400

Modo de alta velocidad
cpm. (Sin velocidad de carga).

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

Peso ligero.

3.8.

Bateria: BL1815N (1,5 Ah).
Modelo: DUH601.

Cuchillas afiladas:
Cuchilla superior... curvada hacia abajo.
Cuchilla inferior... curvada hacia arriba.

Punto de contacto
de ambas cuchillas.

Sist. rotacion
inversa.

DUHE01

DUH601Z

60 cm
0 - 4.400 com
4,3 kg

Sin bateria, sin cargador y
sin maletin equipo bésico.

DUH523RF
52 cm, 1.350 cpm
33 kg

1 bateria de 3,0 Ah

DUH523Z*

-
E *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

Tiempo de trabajo.

160..

DUH601 / Modo bajo / BL1850B
Modo de velocidad 45 min.

3 velocidades variables.
4o I Ata : 0-4.400 CPM.

W Media : 0-3.600 CPM.
-= W Baja : 0-2.000 CPM.

Las ramas se atrapan fdcilmente y

se sostienen firmemente entre las
cuchillas.

197 4

Estructura antivibracion.




H Sopladores

V77717, 4hd;

XPT £BL n &L DUB363ZV

l 0-7.850rpm
DUB184Z 6,6 kg
Sok o DUB186SF

0 - 18.000 rpm
2,1kg

Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

*Con tobera larga especial jardin,
bateria 3,0 Ah y cargador.

XPT BL

e Y T o T

DUB3612 DUB362Z
10.000 - 17.000 rpm 11.400 - 21.500 rpm
3,1kg 35kg

Sin bateria, sin cargador y
sin maletin equipo basico.

2 en 1. Soplador y aspirador.

Equivalente a un soplador de gasolina de 25 c.c.

BL gy 36y

—

Sin bateria,
sin cargador y
sin maletin en
equipo basico.

Sin bateria, sin cargador y
sin maletin equipo basico.

Boquilla de 72 mm de diametro.
La boquilla extensora y la boquilla plana del

modelo DUB363 pueden conectarse sin adpatador.

Soplador
/ Max. volumen aire.\

13,4...

— 7

Max. velocidad aire.
; N

65 m/s

Cuchilla de trituracion.

Después.
FEG
Funcion triturado.
Los desechos recogidos se trituran antes
de depositarse en la bolsa.

-

3 posiciones de longitud.
La boquilla se puede ajustar en un

rango de 100 mm.

Sistema de bloqueo de motor.

El motor no arranca hasta que la boquilla y
la cubierta del ventilador se hayan instalado
correctamente.

Control de velocidad variable en el gatillo, con
posibilidad de bloqueo.

La palanca de bloqueo en el

gatillo permite ajustar la

velocidad de una manera

similar a la de los sopladores

de gasolina.

2 velocidades.
Modo 1: Baja.
Modo 2: Alta.

Max. volumen aire.
4 M

0L
== 17,1...,

Max. fuerza succion.
4 N

)

1

Asa inferior.

Facilita la sujecion lateral
de la maquina tanto en
aplicaciones de soplador
como de aspiracion.




XPT B4

MoTOoOR

ADT
AFT =z 3y

DUR369AZ
0430 mm
4.600 - 5.500 - 7.000 rpm
6,5 kg
Bolsa de accesorios
con bandolera [
y cabezal de nylon. f

ZL ADT
AFI' [T 36y

DUR369LZ

0430 mm

4.600 - 5.500 - 7.000 rpom
6,3kg

Bolsa de accesorios
con bandolera
y cabezal de nylon.

DUR369

H Desbrozadores

Los deshrozadores mas

POTENTES de la gama

Motor BL.

El motor montado en la parte trasera
hace que la herramienta se equilibre
de forma similar a un cortacésped de

motor.

f j’ + j *S6lo DUR3GIAZ.

Mango tipo “U”.
Parte central alineada con el usuario
permitiendo que éste trabaje con menos fatiga
incluso cuando el trabajo es largo y continuo.
Ademas permite un giro mds amplio.

XPT L AD

\ A AFT —»&
1 I
S DUR368AZ o
_\\@“ 0350 mm
8 3.500 - 5.300 - 6.500 rom . Q
W 47kg @@\Q

/ 7.4

*Sin bateria, sin cargador

y 74

*Sin bateria, sin cargador

Bolsa de accesorios con
bandolera, disco de metal

y sin maletin equipo basico. 4 puntas, cabezal policut . y sin maletin equipo basico.
y cabezal de nylon. ﬂ
: L ADT
DUR368LZ

S 0350 mm 3
& 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm &
5§ K

N 4,5kg @

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

Bolsa de accesorios con bandolera, disco de me-
tal 4 puntas, cabezal policut y cabezal de nylon.

s/ ’

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

/

= DUR368+ “*
g




DUR190UZX3 S
0300 mm N
3.500 - 5.100 - 6.000 rpm S,
34 kg ¥
r

DUR190LZX3
0300 mm

3.500 - 5.100 - 6.000 rpm
32kg

V77717, 4hd;

V-7 - y-/ &
DUR1892 DUR182LZ
0350 mm 0300 mm
4.000 - 5.000 - 6.000 rpm 5.300 - 6.000 rpm
1,5 kg 39kg

E /'

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

DUR181Z
0260 mm
7.800 rom
31kg

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

—
*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.




UR101CZ

40Vmax, 430 mm S
0-4.600/0-5.500/0 - 7.000 rpm ®
52 kg @é\@

—
*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

*Se requiere de mochila

portabaterias PDCO1 para
Su funcionamiento.

UR201CZ
40Vmax, 430 mm
0-4.600/0-5.500/0 - 7.000 rom

)
47kg @ _

*Sin bateria, sin cargador
/" y sin maletin equipo bésico.

*Se requiere de mochila

4 portabaterias PDCO1 para
9 su funcionamiento.

84
L
DllX1 8Z — F Sin bateria, sin cargador y
i sin maletin equipo basico.
0-9.700 rpm Vs 4
3,10 Kg
8 herramientas en 1.

Dos velocidades eléctricas.

r DUX60Z
*Sin bateria, sin cargador 0-5.700/0-8200/
y sin maletin equipo basico. 0-9.700 rom
5,23 kg
8 herramientas en 1.
‘ L 3 niveles de giro.

Amplia variedad de accesorios
7 7 7

&

195566-4
195663-6

Recortabordes
{// Desbrozador 199318-5
v 1?;77;7'9 Barredor —

ultivador ' l 4
199930-1
¥ - 199339-7
2 196345-3 Sierra de cadena ) o
- Cortasetos Rodillo de limpieza 191F65-0

Soplador
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B Mochila portabaterias

191A59-5
PDCO1

Capacidad para 4 baterias LXT

1,7 kg

Incluye adaptadores para

e 1y 2 baterias.

i P *Baterias no incluidas.

Compatible con el resto de nuestras maquinas a excepcion de :
cortacéspedes, tijeras y carretilla.

n: [= o « ]

H Baterias de mochila

PDC1200A02 PDC1200A01
Hasta 2,8 veces mds de Hasta 2,8 veces mas de
tiempo de duracion tiempo de duracion

que PDCO1 que PDCO1

88Kg ' 88Ky

Compatible con Compatible con

tres plataformas tres plataformas
Arnés y cargador. Amnés, cargador y adaptador
*Baterias no incluidas. para 18Vx2 LXT.

*Baterias no incluidas.

H Ahoyadora

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

DDG460ZX7

0-350/0- 1.400 Rom
82 Kg

Mango de sujecidn, mango de seguridad, adaptador para barrenas, adaptador para barrenas con
insercion estriada, llave de portabrocas y tres llaves allen 5, 6 y 10 mm.




H Cortacéspedes

XPT 4L

DLM460Z
800 m?
46 cm

— 27,2 kg

DLM382z
560 - 575 m?
38 ¢cm

16,9 kg

*Sin bateria,
sin cargador y sin
maletin equipo basico.

*Sin bateria,
sin cargador y sin

maletin equipo basico.

Cuerpo de acero. Cuerpo de acero.

DLM432CT2
560 - 575 m?

43 c¢cm

17,5 kg

2 baterias 5,0 Ah y
cargador rdpido 2
puertos. Sin maletin en
equipo basico.

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bésico.

XPT £=4

exreewe rorecrion recmoicar  INTEOT ORR

XPT £BL

DLM462Z ] DLM532Z
1.700 - 1.400/ 1.700 - 1.400/
2.300 - 1.900 m? 2300 - 1.900 m2 DLM533Z
46 cm 53¢cm 1.700 - 1.400/
39 kg 428 kg 2.300 - 1.900 m?
53 cm
46,7 kg

Con traccion.
Cuerpo de acero.

*Sin bateria,

sin cargador y sin Con traccion. sinc a*rSiandl;fteg/i,] *Sin bateria,

maletin equipo bésico. Cuerpo de acero. maletin e u? 0 ba'J; 0. Con traccidn. sin cargador y sin

quip ’ Cuerpo de aluminio. maletin equipo basico.

Area d t dad
Ancho de corte 533 DLM532
. DLM462
- DLM460
DLM432 DLM382

@ % e i
R SEe «

BL1860B (x4). BL1860B (x4). BL1860B (x4). BL1860B (x2). BL1860B (x2). BL1860B (x2).




H Tijeras

Tijeras de hierba
Especiales para recortes
y remates en césped. #

&

DUM604Z

1,8 kg

Tijeras de poda ey e
Especiales para vifa.

&
e

B Carretilla

BT+ EB7

DUP361PM2

33 mm
0,8 kg

~

Sostiene 2 baterias pero funciona con 1 bateria a la vez.

Llave de bloqueo.

-

Selector de bateria.  LED de trabajo. )

3 alturas: 15, 20 y 25 mm

—
*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

XPT L

ot rroreeron reemoiory INRED W W

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

[l 36y

DUP362Z
Tijeras de poda 33 mm
Especiales para vifa. 0,8 kg

Aumentamos el par
motor un 35% aprox.

Mayor potencia.

*Sin bateria, sin cargador
y sin maletin equipo basico.

DCU180z

2 velocidades + Marcha atras.

Freno de mano.

Ruedas traseras regulables en altura con freno de pie.
Mecanismo de seguridad

antivuelco.

Capacidad de carga: 130 kg.

32,5 kg

*Cuba y plataforma no incluidas. Son accesorios opcionales.

199009-8 199008-0
Plataforma Cuba
axX. i . Tiempo de trabajo.
Max. capacidad de carga P ) Doble LED de trabajo.
1 30 kg. 5 0 min.
Con BL1850B.

Freno con mecanismo de bloqueo.
Evita el arranque accidental en una pendiente.
(Rueda delantera).

Max. angulo de escalada.

12°

V77717, 4hd;




H Novedades

Wiy Ty 202 LED blancos

DML810

144-18V ' 4
LED l

220V

Aprox. 4 horas de
iluminacion continua
78,7cm de altura

FFTHALAE

-

Cabezal giratorio

147 VA 154 Ty T
de 90°

DML815 DML806 =—m
4- —

DML812 LED a-18v If 4
14,4-18V LED

LED




R

H Foco de trabajo

o -

DML805

14,4-18V
LED
220V

No incluye baterias
ni cargador en
equipo basico.

GM00002283
Tripode

GMO00001396

Sujecion de gancho

H Linternas

ar. o

oz,
a5 BT

T

DML808
DML185
14,4 -18V
ohiLgos DML802 (6D 18V
i 14V
oA DML186
18V
LED

DML800

14,4 -18V
LED

Todos los modelos de iluminacidn vienen Sin baterias, sin cargador y sin maletin en equipo basico.

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.



H Mochila

804319

Mochila para guardar todas tus herramientas y accesorios.

Dos aberturas exteriores con cremallera.

Compartimentos interiores con cremallera, velcro, red y alojamientos eldsticos.
Tres bolsillos exteriores con cremallera, uno de ellos con aislante térmico. Ademas,
funda para guardar el movil.

Asa para llevarla a mano.

Almohadillas en la espalda y correas ajustables.

*Herramientas y accesorios no incluidos

— Facil de usar
Puesta en marcha.

@

FRT SO |
- }L\ L RS T

Funcionan nada mas insertar la
bateria y encender la maquina.

Necesitan mas tiempo para
arrancar.

Control de velocidad constante. Ruido bajo Comparacion de nivel de ruido.

Herramientas a bateria

Ventajas de la bateria

Herramientas a gasolina

@\

Mas dificil de mantener una

velocidad de rotacion constante.

]

Se mantiene una velocidad de
rotacién constante.

Herramientas a gasolina Herramientas a bateria

',".-

Facil limpieza y mantenimiento

Sin emision.
Herramientas a gasolina Herramientas a bateria
R ) Y 0 St
J Y o
i = |
CO «— e } g

Generan gases de escape.

Facil mantenimiento.

Herramientas a bateria
No requiere mantenimiento.

oy

Herramientas a gasolina
Requiere mantenimiento.
BN By ig E:;:-‘
| 1

LA

(e LSS RN

Aceite.

Filtro de aire.
m v o

4 e

Tapén de combustible. Engrase.

Reduce coste y tiempo.

Herramientas a gasolina Herramientas a bateria

Lleva tiempo preparar la mezcla
de combustible para el motor.

Wllid
=
— . -
—
—_—
TR b T
] L -

Inserta la bateria en la ma-
quina y estara lista para usar.

Almacenarla por mucho tiempo.

Herramientas a gasolina
Si guardas la maquina con el
combustible dentro  durante
mucho tiempo, puede ocasionar
problemas en ella. .. - g,
Antes de guardar £ i
la maquina, ex- s

traer el combusti- g
ble del interior. | e

il

Herramientas a bateria
Si guardas la maquina por mucho
tiempo, podras usarla al momen-
to nada mas insertar la bateria.
e

i P,

Ly

i -

I'.: 4 o
Yot

[ &
(0
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w2 i Tipo3 M

21,5¢cm
a } h 31,5¢cm

821550-0 821551-8 821552-6
39,5x29,5x155cm 39,5x29,5x21,5cm 39,5x29,5x31,5cm

:I 15,5¢cm

821549-5
395x29,5x10,5cm

PLASTICOS INTERIORES

PLASTICOS INTERIORES PLASTICOS INTERIORES PLASTICOS INTERIORES

Modelo Cédi Modelo o Modelo %h Modelo
(herramienta) erlge (herramienta) (herramienta) (herramienta)
4326 4328 4326 DB0180 837809-5 9403 837652-2 5553%6 5376572
4329 4350CT i
e T 837803-7 DDA350 838040-6 9404 837653-0 5704R
JV0600 DDF343 DDF441 DDF446 9911 9910 837658-0 CA5000 838390-9
DDF448 DDF451 DDF453
DA330D 837695-4 DDF456 DDF459 DDF480 B06030 837654-8 DHR242 HR243 837649-1
DF030D DF330D DDF482 DDF484 DHP343 837916-4 B06040 837655-6 DHR262 DHR262T 837650-6
HP330D TDOJOD 837866-3 DHP441 DHP446 DHP448
TW100D DHP451 DHP453 DHP456 DBN500 838023-6 DHR263 DHR264 837988-9
DHP459 DHP480 DHP481
DF031D DF032D DHP482 DHP484 DS§S§501 DCS550 837628-9 DHS710 837861-3
DF033D DF331D
DF332D DF333D DFS250 DFS251 DFS451 DFR5502 837631-0 HS6101 HS7101 837807-9
HP331D HP332D 836312-9 DF5452 F52300 F52500 857805-3 DGA504 DGA508 RP1800 RP2300FC | 837647-5
HP333D TD110D F82700 F$4200 FS6300 DGA454 DGA458
TD111D DGDS00 837806-1 ggﬁ;{;‘; ggﬁ;ﬁ(;‘; 838175-3 RT0700C 837247-1
T s | wmes | | o000
DP4003 DP4011 836039-1 2049000 DEA152 i 5G1251 838111-9
837675-0
HP2051 HP2071 B04901 DHR165 838109-6 BO5030B0031 | g37047.1
JR100D 837664-5 BST221 B05040 B05041
DPT351 637640-9 DHR202 837634-4
6904V 6952 DHR280 D281 839559-8
TWo200 837869-7 DDF083 DDF483 DHP483 DHS680 838182-6 DHR282 DHR283
DTD129 DTD134 DTD146
HR1841 839214-2 DTD147 DTD148 DTD152 DKP180 837808-7 cC301 838315-3
DTD153 DTD154 DTD155 837670-0
DPJ1 7648- DHR182 839891-0
JV103 839186-1 DTD170 DTD171 DTP140 J180 837648-3
DTP141 DTW250 DTW251 DSS610 837642-5 DBN60O 839523-9
DTW281 DTW285
DTM50 DTM51 837671-8 —
DTW300
P-83705 DTWS01 835L10-6 DTWas0 TR00000001
Separador de espuma 837645-9
’ ' DTW1001 DTW1002 Trolley con ruedas
“Maletin Makpac no incluido DTLO61 837644-1 -
KP0800 Admite hasta 25 kg de carga
m GA4540 GA4540C GA5040 A0 KP0810 KPO8T0C 837659-8 m ]
GA5040C SA5040C
N9741 838026-0
HR2300 HR2600 HR2610
HR2610T HR2611FT 8376514 PJ7000 837661-1 l_!b
P-83668 HS300D 837662-9 DHR171 639387-1 =
e 3201 JS3201 837630-2 DPT353 839128-5 P-84137
compartimentos RP0900 837646-7 DLX2221 837864-7 Caja de herramientas
‘Maletin Makpac no incluido s p— DINI6T 837678-4 85€
(-3
— 10,50€ TM3000C TM3010C 837673-4 DJR188 5394564
TW0350 837870-2 B06050J 838246-6
DHS661Z 839752-4
B0040 B0R0RT 8978744 P-33886
HS6601 838314-5
Carro de transporte
6906 838024-4 DCS553 839751-6 Admite hasta 100 kg de carga
9046 838025-2 KITS BATERIAS s 116,75€]
3709 3710 837674-2 ‘2%’,’7 839205-3 P-84274
HR166D 838683-4 6,0Ah Espuma universal Makpac
P'8365 2 40 mm
Organizador de colores DJR183 837897-2 P-84268 1 8 5 0 €
“Maletin Mekpac no incluido HR140 839245-1 Espuma universal Makpac £
| |
m = 31€ DRV150Z 835434-8 20mm

PAC

 16€

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.




BATERIAS
LISTAS PARA

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823
Coslada (Madrid) Espana

' I Y24, Telf: (34) 91-671-12-62
A 4 4 A A A 4 Fax: (34) 91-671-82-93

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificacion en este folleto, por errores tipogréficos,
erratas, stock....

En los modelos de 18V se pueden suministrar maximo 4 baterias y 2 cargadores pormaquina.

Con los modelos de 18Vx2 se pueden suministrar maximo 2 kit fuente de alimentacion 5.04h o bien 8
baterias y dos cargadores por maquina.

Con el modelo DCL180Z-B se pueden suministrar maximo 2 baterias y un cargador.

Todos los modelos de esta oferta se suministran sin bateria, sin cargador y sin maletin

exceptuando los modelos de jardin que no lleven estos simbolos: E’ =

La promocion de mochila de regalo por la compra de 2 unidades, no es aplicable a las

ofertas de jardin, mantenimiento de edificios o iluminacion.

7~
) Makita Espaiia S.A. ita_spai () Makita Espaiia
N\~

on EXTREMA ECNOLOGIA

Descubre nuestros
MODELOS

Z

con maletin makpac incluido






